M103-IGOR0068 John Deere Ground Loader 12V
M103-IGOR0088 John Deere Construction Loader 12V

Tdname teid, et valisite PEG PEREGO® toote. PEG PEREGO on olnud teie koérval iile 50 aasta, aidates lapsi
védrske 6hu kétte viia — vahetult pdrast siindi vankrites, seejédrel kdrudes ning hiljem pedaalide ja aku joul

téotavates médnguasjades.

Avastage meie kogu tootevalik, uudised ja teave Peg Perego maailma kohta meie veebilehel.
WWWw.pegperego.com

OLULINE TEAVE

Lugege hoolikalt kaesolevat kasutusjuhendit, et dppida seda
autot kasutama ja dpetada oma lapsele korrektset, turvalist
ja nauditavat soditmist. Hoidke juhendit kindlas kohas, et
saaksite seda edaspidi kasutada. Enne auto esmakordset
kasutamist laadige akut 18 tundi. Selle tegematajatmine
voib pdhjustada akule pisivat kahju.

Auto on mdeldud vanusele 3+
Maeldud sditmiseks 1 lapsele
Kinnine aku 12V,8ah

2 vedavat ratast

2 mootorit 165w

1 kéigu kiirus 3,5 km/h

2 kéigu kiirus 7,3 km/h
Tagurpidikdigu kiirus 3,4km/h

Peg Perego jatab endale digusi teha mudelite juures ja kdesolevas
triikises esitatud teabes igal ajal tehnilistel voi drilistel pdhjustel
muudatusi.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

TUGIETALON (algne)
Uldine manguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EEC
Standard EN 71 /1 -2 -3
Standard EN62115

Elektromagnetilise tihilduvuse direktiiv 2004/108/EC
Standard EN55022 - EN55014-EN61000
EN-60825-I direktiiv lasersedamete ohtusele
Akude ja patareide direktiiv 2008/103/EC
Euroopa direktiiv elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmete kohta
1999/%/CE or RED2014/53/UE
Euroopa direktiiv RoHS 2011/65/EC
Ftalaatide direktiiv 2005/84/EC
WEEE-RAEE2003/108/EC

See auto ei vasta maanteetranspordi nouetele ning seega ei tohi
sellega soita avalikel teedel

VASTAVUSDEKLARATSIOON
Peg Perego S.p.A. deklareerib omal vastutusel, et kdnealune toode
on labinud firmasisesed talitluskatsed ning on viliste sdltumatute
laborite poolt heaks kiidetud vastavalt kehtivatele standarditele.

VALJAANDMISE KOHT JA KUUPAEV
Itaalia — 20.03.2013

OHUTUSSTANDARDID

Meie ménguasjad vastavad Euroopa ménguasjade
ohutusstandarditele (EMU ndukogu sitestatud ohutusnduetele) ja
Ameerika Uhendriikide tarbeminguasjade ohutuseeskirjale. Nad
on saanud Itaalia mdnguasjade ohutuse instituudi heakskiidu. Nad
ei vasta maanteetranspordi nduetele ning seega ei tohi nendega
soita avalikel teedel.

Firmal Peg Perego S.p.A. on ISO 9001 sertifikaat.
See sertifikaat annab klientidele ja tarbijatele garantii labipaistvuse
kohta ning kindluse ettevotte tookorralduse suhtes.

HOIATUS! TAISKASVANU JARELVALVE ON ALATI

VAJALIK.

. Ei sobi alla 3 a. vanustele lastele véikeste osade tottu, mida
on vdimalik alla neelata v3i hingamisteedesse tdommata.

. Maksimmalse kiirusega sditmine on lubatud ainult 3a ja
vanematele.
(] Arge kasutage seda traktorit avalikel teedel, liikluse ega

pargitud autode laheduses, jarskudel ndlvadel, astangute
voi treppide, veekogude ega basseinide juures.

(] Lapsed peavad traktori kasutamise ajal alati jalatseid
kandma.
(] Jilgige, et lapsed ei asetaks traktori tootamise ajal kaisi,

jalgu, muid kehaosi, riideid vdi teisi esemeid liikuvate
osade ldhedale.

. Viltige traktori tundlike osade, nagu mootorid,
elektrisiisteemid, nupud jne, mérjaks saamist.

. Arge kasutage traktori liheduses bensiini ega muid
kergestisiittivaid vedelikke.

. Traktorit tohib kasutada ainult iiks laps, vélja arvatud juhul,
kui tegemist on kahekohalise sdidukiga.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmete direktiiv (ainult

EL)

(] Kasuliku eluea 1dppedes kuulub antud toode elektri- ja
elektroonikaseadmete jddtmete hulka ning seega ei tohi
seda korvaldada koos olmejadtmetega, vaid see tuleb viia
selleks ette nahtud eraldi jadtmekogumispunkti.

Viige see sobivasse kogumiskeskusse.

Selle toote elektrilistes osades sisalduvad ohtlikud ained on
potentsiaalseks ~ ohuallikaks  inimeste tervisele ja
keskkonnale, kui toodet nouetekohaselt kasutusest ei
kdrvaldata.

. Labikriipsutatud priigikasti simbol nditab, et toode tuleb
suunata sorteeritud priigikogumise siisteemi.

AKU KASUTUSELT KORVALDAMINE
(] Aidake kaitsta keskkonda!

. Kasutatud akusid ei tohi minema visata koos
olmejadtmetega.

(] Need voib jitta vanade akude kogumispunkti voi
spetsiaalsesse jaatmekogumiskeskusse. Lisateabe

saamiseks votke iihendust kohalike ametivoimudega.

AA 1.5V-LR44 PATAREIDE KOHTA KAIVAD HOIATUSED
Patareisid tohib sisestada ainult tdiskasvanu vdi see peab toimuma
tidiskasvanu jarelvalve all. Arge lubage lastel patareidega mingida.

. Patareide vahetuse peab teostama tdiskasvanu.

. Kasutage ainult tootja poolt médratud tiilipi patareisid.

. Jélgige + ja — poole digsust.

(] Arge liihistage toiteklemme — tule- v3i plahvatusoht!

(] Kui ménguasja pikemat aega ei kasutata, votke patareid

alati vélja.

Arge visake patareisid tulle.

Arge piiiidke laadida mittelaetavaid patareisid.
Arge kasutage segamini vanu ja uusi patareisid.

Vatke tithjad patareid méanguasjast vilja.
Visake tiithjad patareid selleks ettendhtud ringluskonteinerisse

AKU KOHTA KAIVAD HOIATUSED
Akut tohib laadida ainult tdiskasvanu vOi see peab toimuma
tdiskasvanu jérelvalve all.

Arge lubage lastel akuga mingida.

AKU LAADIMINE



. Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhustele
ning kindlasti mitte kauem kui 24 tundi korraga.

(] Aku kahjustumise viltimiseks tuleb seda laadida kohe, kui
auto hakkab kiirust kaotama.

(] Kui mootorratast pikka aega ei kasutata, pidage meeles aku
laadimise vajadust ning iihendage see auto elektrisiisteemist
lahti. Laadige akut vdhemalt iiks kord iga kolme kuu jérel.

Aku ei tohi olla laadimise ajal tagurpidi.
Arge unustage akut laadima! Kontrollige seda aeg-ajalt.

(] Kasutage ainult kaasasolevat akulaadijat ja Peg Perego
originaalakut.
(] Aku on suletud ja ei vaja hooldust.

Kui traktori aku on tiihjenenud,siis tuleb see koheselt laadida.
Tiihja akuga auto seisma jéitmisel , aku rikneb . Soovitus: lae
aku alati ennem pikemat seisma jatmist( n.ennem talve)!

HOIATUS

. AKU  SISALDAB  SOOVITAVAID MURGISEID
AINEID. ARGE AVAGE SEDA OMAVOLILISELT.

. Aku sisaldab happe baasil elektroliiiiti.

Arge iihendage akuklemme omavahel ja viltige tugevaid
166ke aku pihta — plahvatuse ja/vdi pdlengu oht.

(] Laadimise ajal eraldab aku gaasi. Laadige akut hasti
ventileeritud ~ kohas ning eemal kuumadest ja
kergestisiittivatest esemetest.

Tiihi aku tuleb vilja votta.

Soovitav on viltida aku kokkupuudet rdivastega, sest see
voib neid kahjustada.

. Kasutage ainult soovitatud voi sellega samavédrset tiitipi
akut.

KUI ESINEB AKULEKE

Kaitske oma silmi. Viltige otsest kokkupuudet elektroliitidiga.
Kaitske oma kési.

Asetage aku plastikkotti ning jérgige juhiseid aku kasutusest
korvaldamise kohta.

NAHA VOI SILMADE KOKKUPUUTEL ELEKTROLUUDIGA
Loputage kokkupuutekohta hoolikalt voolava vee all.
Po6rduge koheselt arsti poole.

ELEKTROLUUDI ALLANEELAMISEL
Loputage suud ja siilitage vesi vélja. Poorduge koheselt arsti
poole.

HOOLDUS JA MOOTORRATTA KORRASHOID

Kontrollige séiduki seisukorda regulaarselt, poorates erilist
tihelepanu elektrisiisteemile, pistikuiihendustele,
klemmikaitsetele ja akulaadijale. Rikete avastamise korral ei
tohi elektriautot ega akulaadijat kasutada. Kasutage
remondiks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.

PEG PEREGO ei vota vastutust juhtudel, kui elektrisiisteemi
on omavoliliselt muudetud.

Arge jitke akusid ega autot soojusallikate, nt radiaatorite,
kaminate jne lihedusse.

Kaitske séidukit vee, vihma, lume jms eest. Soiduki
kasutamine liival voi mudas v6ib kahjustada nuppe, mootoreid
ja jouiilekannet.

Maiidriga liikuvaid osi, nt laagreid, rooli jne regulaarselt kerge
oliga.

Soiduki pindu v6ib puhastada niiske lapiga ning vajaduse
korral mitteabrasiivse koduse puhastusvahendiga.

. Soidukit tohivad puhastada ainult tdiskasvanud.
(] Hoidke soidukit temperatuuril mitte alla 0 kraadi.
(] Arge votke lahti auto mehhanisme ega mootoreid, kui te ei

ole selleks saanud PEG PEREGO luba.

OHUTU SOIDU REEGLID

Lapse ohutuse tagamiseks lugege alltoodud juhised hoolikalt 1abi
ja jargige neid.

. Opetage lapsele, kuidas autot ohutuks ja nauditavaks
soitmiseks digesti kasutada.

(] Enne alustamist kontrolliga, et auto teele ei jadks inimesi
ega esemeid.

(] Masinaga sditmine eeldab ettevaatlikust ja tahelepanelikust,
et viltida kokkporkeid. Motikat ei tohi anda sditmiseks
kolmandatele isikutele , kellel puudub eelnev ohutu sdidu

juhendus.
. Soita tuleb kahe kdega juhtrauast/roolirattast kinni hoides ja
kogu aeg teele vaadates.
. Pidurdada tuleb piisavalt varakult enne kokkuporget.
Téhelepanu: Lapsevanem peab kirjeldama lapsele

pidurdussiisteemi toimimise.

2 KAIK

Esialgu on soovitav kasutada ainult 1. kdiku. Enne 2. kiigu
lubamist kontrollige, kas laps on dppinud juhtrauda/rooliratast, 1.
kaiku ja pidurit digesti kasutama ning on autot tundma dppinud.

HOIATUS!

(] Kontrollige, et kdik rattaid kinni hoidvad poldid/mutrid
oleks korralikult kinni.

(] Kui sdiduk on iile koormatud, mis voib juhtuda pehmel
liival, mudas vdi vdga ebatasasel pinnal, liilitab
iilekoormuse liiliti koheselt toite vilja. Toide taastub mone
sekundi pérast.

. Kui sdiduki iilekoormus tekib jdrsul ndlval, lLilitab
iilekoormuse lilliti toite koheselt vélja. Sellisel juhul tuleb
JALG  GAASIPEDAALILT EEMALDADA.  See
aktiveerib  elektrilise piduri, mis aeglustab auto
laskumiskiirust.

. Ainult 12- ja 24-voldiste autode puhul: esimesel kiigul on
autol sarnaselt péris mootorsdidukiga diferentsiaaliefekt;
siledal pinnal ja ainult iihe sees istuva lapsega voivad kaks
rattast poorelda erinevatel kiirustel, nad voivad libiseda ja
aeglustuda.

KATKEMATU ROOM: hoidke kasutusvalmis lactud varuakusid.

PROBLEEMID?
Siduk EI TOOTA!
. Kontrollige, kas gaasipedaali all pole moni juhe lahti
tulnud.
. Kontrollige gaasipedaali korrasolekut ja vajadusel laske see
vilja vahetada.
. Kontrollige, kas aku on elektrisiisteemiga ithendatud.

Mootorrattal ON VAHE JOUDU!

(] Laadige akud. Kui probleem piisib ka pérast laadimist,
laske aku ja laadija toekeskuses iile kontrollida.

TOETEENUS

PEG PEREGO pakub miiligijirgse toe teenust kas otse vdi
volitatud toekeskuste vorgu vahendusel, mis vdimaldab teha
vajalikke remonte ja vahetada osi ning osta originaalvaruosi.
Toekeskustega ithenduse votmiseks vaadake pakendis sisaldunud
voldikut "Toekeskused".Samuti leiad hooldekeskuste nimekirja
garantii talongilt.

Peg Perego piiiiab alati oma klientide vajadusi kdige paremal moel
rahuldada. Sellepdrast peame oma klientide arvamusi viga
téhtsaks ja vidrtuslikuks. Oleksime viga tdnulikud, kui te
tdidaksite parast toote kasutamist kliendirahulolu kiisimustiku, mis
asub internetis aadressil www.pegperego.com, edastades meile
oma voimalikud tdhelepanekud voi soovitused.



KOOSTEJUHISED

HOIATUS
SEADET TOHIVAD KOKKU PANNA AINULT
TAISKASVANUD. OLGE MOOTORRATTA PAKENDIST
VALJAVOTMISEL ETTEVAATLIK. KOIK KRUVID JA
VAIKESED OSAD SISALDUVAD PAKENDIS OLEVAS
KOTIS. AKU VOIB OLLA JUBA PAIGUTATUD TOOTE
SISSE.

KOKKUPANEK
KOOSTAMINE(vaata kaasaolevat piltidega juhendit).
Pilt 1 -2 Kinnitage traktori ette plastikplokk ning kinnitage
kruvidega.
Pilt 3 Kapoti kinnitamiseks viige ing pesasse ja kinnitage kruviga.
Sulge kapott ning kinnita plastik kinnituskruviga.
Pilt 4-5 Kinnita esimesed tuleklaasid.
Pilt 6 Kinnita kiiljeliistud.
Pilt 7-12 Eemalda istmelt kinnitusmutrid ja vali asend (2 asendit,
vasatavlt lapse kasvule). Kinnita iste alusraami kiilge mutritega
ning raam kere kiilge. Kinnita altpoolt 2 kruviga!
Pilt 13-14 Paigalda tagatule reflektorkleebis ning kinnita klaas
pesadesse.
Pilt 15. Kinnita tiivapealased katted pesadesse.
Pilt 16-17 . Paigalda armatuurlaua alla patareid ( 2*AA) ning
kinnita armatuur kere kiilge pesadesse, stoperda kruviga.
Pilt 18-21 Kinnita rooli mdlemad pooled pesadesse, paigalda
signaal roolil olevasse pesasse, kinnita roolivarras ning sellele
rool. Kinnita mutri ja poldiga.
Pilt 22 Kinnita rattastele kaitsekorgid (esimestel ratastel
viiksemad, tagumistel suuremad).
Pilt 23-24 Kinnita laaduri kiilge haaratsid, stoperda kruviga.
Pilt 25-28. Kinnita haaratsite vahelised tugevdusraamid (2tk) ning
stoperda kruvidega .
Pilt 29-31 Paigalda juhtimiskéepide nii, et fiksaatorid sulguvad.
Paigalda polt koos mutriga ning keera mutter kinni (mdlemad
poole).
Pilt 32-34 Paigalda stopperseib, kinnita kummist pinguti mdlemale
poole ning juhtvarrras pesasse.
Pilt 35-40 Paigalda kopp traktorile, kinnita kopa fiksaator.
Kasutades abindud, kinnita stopperseib kopa volli otsa, kinnita
voll pesasse ning stoperda seibiga abindu abil.
Pilt 41-42 Ava kapott (ava plastikkruvi),ithendage elektrisiisteemi
pistik A aku pistiku B-ga. Sulge kapott plastikkruviga. Séiduk on
valmis kasutamiseks.
Pilt 43-44 Sdidukil on 2 kiiku edasi ja 1 tagurpidikiik (A) -saab
valida 2 erineva kiiruse vahel. Soovitame alguses Oppida 1

kaiguga. Uuel tootel on sisse liilitatud ainult 1.kdik (A). Auto
litkumiskiirust saab reguleerida 2 astmega : 1 asend kiirus 3,5 km
/h, 2 asend 7,2 km/h. Kui soovid lapsele panna kiirema kédigu , siis
kruvi lahti kruvi, mis hoiab klambrit. Eemalda klamber ja aseta
tagasi pooratult asend B. Kinnita klamber kruviga .

Soovitame alguses Oppida 1 kdiguga. Tagurpidi kaik tootab siis,
kui hoida kangi kdega lilkatuna ette.

Pilt 45 Liikumise alustamiseks vajuta gaasipedaalile. . Kui
gaasipedaal vabastada , siis auto pidurdub automaatselt.

Pilt 46 FM radio sisseliilitamiseks kasuta nuppu A. Nooltele
vajutades vali sobiv raadiojaam. Raadio todtab ainult, siis kui
eelnevalt on armatuuri alla paigaldatud patareid.

Pilt 47-49 Kopa tdstmiseks ja langetamiseks kasuta kéepidet.
Laaduri avamiseks kasuta kangi, mida tuleb vajutada alla. Sdites
peab kopp olema kinnitatud fiksaatoriga.

Va&imalik on juurde osta kéru (ei ole komplektis).

AKU VAHETUS: Aku vahetamiseks jargi jooniseid (50-54).

Ava plastikkruvi, kapott ning keera lahti aku hoidik-plaat. Vaheta
aku, kinnita hoidik-plaat ning iihenda pistikud. Sulge kapott ning
kinnita plastikkruviga.

NB! Aku laadimine toimub aku téielikul tithjenemisel ning peab
kestma vdhemalt 18h tdielikuks laadimiseks (mitte rohkem kui
24h). Ara jita tiihjenenud akut seisma, vaid lae koheselt (tiihi
aku rikneb 1-2 néddalaga).

Auto pikemaajalisel seismajdtmisel jélgi, et aku oleks eelnevalt
laetud (talvel hoida akut mitte alla 0°C temp. ruumis)

Aku laadimist viivad libi ainult tiiskasvanud, mitte lapsed!

AKU LAADIMINE

HOIATUS: AKUT TOHIVAD LAADIDA JA MUID
ELEKTRISUSTEEMIGA SEOTUD TOIMINGUID TOHIVAD
TEHA AINULT TAISKASVANUD. AKUT ON VOIMALIK
LAADIDA KA ILMA SEDA MANGUASJAST VALJA
VOTMATA.

Pilt 55-56. Ava plastikkruvi ning kapott. Uhendage
elektrisiisteemi pistik A aku pistiku B kiiljest lahti, vajutades
vallandamiseks pistikute kiilgedele. Uhendage akulaadija koduse
vooluvdrguga vastavalt laadijaga kaasas olnud juhistele. Uhendage
pistik B akulaadija pistikuga C. Kui laadimine on 16ppenud,
ithendage akulaadija kodusest vooluvorgust lahti ning seejarel
lahutage pistikud C ja B iiksteisest. Liikake pistik B 16puni
pistikusse A, kuni nad kokku klopsavad.

HOIATUS: pérast laadimise 10ppu asetage koik dra voetud nupud
ja kruvid alati tagasi ja keerake kinni. Akut on voimalik laadida ka
viéljaspool sdidukit. See tdhendab, et kui teil on varuaku, saab laps
laadimise ajal ménguasja edasi kasutada.

GARANTIITALONG

Toode

Maugikuupaev

Number:

Edasimutja

Peg Perego toodangul on 24-kuuline garantiiaeg, mille jooksul ilmnenud valmistus- ja materjalivead hivitatakse. Selleks

kasutatavad varuosad ja td6aeg on tasuta. Akudele kehtib garantii 6 kuud.

Garantiikorras ei kuulu hivitamisele:

- Toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked.

- Toote tehnilisest Umberehitusest tingitud vead ja rikked.

- Loomulikult kulunud osad (nait. rattad)

- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupdevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada kdesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto

Tallinn:  Kadaka tee 42C Tartu: Voru 242
Tel 730 2850

Tel 680 8801

Kuressaares: Kalevi 2
Tel 452 1040



Parnu: Tallinna mnt. 82 Valga Pihlaka tn 2
Tel 448 1700 Tel 733 7581



