
M108-31222  Porsche Macan Turbo, sinine 12V (puldiga juhitav) 
M108-31252  Porsche Macan Turbo, hall 12V (puldiga juhitav) 
 
 
Kooste- ja kasutusjuhend 
 
 Vanus alates 3. eluaastast  
 Edasikäigu kiirus 4,5 km/h 
 Tagasikäigu kiirus 3 km/h  
 Mõeldud sõitmiseks ühele lapsele 
 LED-esituled 
• Müra vaigistavad kummilindid ratastel 
• Realistliku kujundusega armatuurlaud 
• Avatavad uksed 
• Multifunktsionaalne rool koos erinevate heliefektidega 
• Armatuurvalgustus 
• Kiiruspiirik 
• Aku 12V, 7AH, kuivaku 
• Mootor 2*6V, 20W 
• Kandevõime kuni 35 kg 
• Mõõdud: 113*57*62 cm 
• Laadimisaeg 8-12 h, sõiduaeg 1h 
• Puldiga juhitav, tuleb paigaldada patareid AAA 1,5V *2 (ei sisaldu komplektis). 
 
 

Kokkupaneku- ja kasutusjuhend 
 
Porsche logo ja Porsche sõnamärk on ettevõttele Porsce AG kuuluvad kaubamärgid, mida 
kasutatakse litsentsi alusel. 
Edasi- ja tagasikäik. 
Suur tänu selle sõiduki ostmise eest; loodame, et see pakub sõitjale rõõmu paljudeks aastateks. 
Enne sõiduki kasutamist palume juhendi tähelepanelikult läbi lugeda. 
 
 
Tähelepanu! 
Hoiatused 
1. Sõidukit on keelatud kasutada sõidu- ja kõnniteedel, kallakutel ja liival. 
2. Sõidukit tuleb kasutada tasasel pinnal. 
3. Sõidukit ei tohi üle koormata. Palume arvestada kaalupiiranguga. Kogukandevõime on 35 kg. 
4. Akut peab laadima täiskasvanu. 
5. Sõidukiga sõitvad lapsed peavad olema vastutusvõimelise täiskasvanu pideva järelevalve all. 
6. Mitte ühendada sõiduki elektriahelat ega selle elektriseadmeid otse vooluvõrguga. 
7. Mitte sõita läbi vee ega muude vedelike. 
8. Takistusele lähenedes tuleb sõiduk peatada, kõrvale pöörata ja jätkata sõitu teises suunas. 
9. Kui sõiduk jääb aeglaseks, tuleb akut laadida; vastasel korral lüheneb aku kasutusiga. 
10. Enne aku pikemaks ajaks seisma jätmist tuleb see täis laadida ning seisuperioodil laadida iga 

kolme kuu järel, et aku kasutusiga pikendada. 
11. Mitte sõita vihma käes. 
12. Akut, laadijat, elektrijuhet, pistikut, korpust ja muid osi tuleb regulaarselt kontrollida võimalike 

kahjustuste suhtes. Kahjustuse leidmise korral tuleb sõiduki kasutamine lõpetada, kuni viga on 
parandatud. 

13. Mänguasja laadijat tuleb regulaarselt kontrollida juhtme, pistiku, korpuse ja muude osade 
võimalike kahjustuste suhtes ning kahjustuse leidmise korral ei tohi laadijat selle mänguasjaga 
kasutada enne, kui viga on parandatud. 

14. Sõiduki suurima võimaliku kiiruse tõttu ei sobi see kasutamiseks alla 3-aastastele lastele. 
15. Sõidukit võib laadida ainult selleks ette nähtud laadijaga. 



16. Laadija ei ole mänguasi. 
17. Puhastada ainult niiske lapiga. 
18. Kontrollida osade seisukorda ning parandada või vahetada vigased osad. 
19. Kanda kaitsevahendeid. 
20. Tühjad patareid tuleb mänguasjast eemaldada. 
21. Laetavad akud tuleb enne laadimist mänguasjast välja võtta. 
22. Vastavusdeklaratsioon: toode vastab Euroopa direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Deklaratsiooni 

täistekstiga tutvumiseks saata sellekohane päring aadressile support@rollplay.com. 
 
 
Hoiatused 
Lapse ohutuse tagamiseks palume järgida allpool esitatud nõudeid. 
1. Sõiduki võib kokku monteerida ainult täiskasvanu. 
2. Väikesed osad põhjustavad lämbumisohtu ja peavad olema alla 3-aastastele lastele 

kättesaamatud. 
3. Lapsed ei tohi aku kaitsekatet avada. 
4. Lämbumisohu vältimiseks ei tohi jätta kilekotte laste käeulatusse. 
5. Kasutamisel on nõutav täiskasvanu pidev järelevalve. 
6. Sõiduki suurima võimaliku kiiruse tõttu ei sobi see kasutamiseks alla 3-aastastele lastele ning kui 

sõidukit kasutatakse mujal kui kinnisel erakrundil, võivad sellega kaasneda täiendavad ohud. 
7. Sõidukit tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kukkumise ja kokkupõrgete vältimine eeldab teatud 

oskusi, mille puudumisel tekib vigastuseoht kasutajale ja kõrvalistele isikutele. 
8. Lapsele tuleb õpetada, kuidas sõidukit ja eriti selle pidurisüsteemi õigesti kasutada. 
9. Mitte kasutada liikluses. 
10. Sõita ainult kõva kattega tasasel pinnal kohas, kus ei ole sõidukeid ega teisi liiklejaid. 
11. Mitte sõita üle järskude konaruste, kanalisatsiooniluukide ega järsult vahelduvate teekatete. 
12. Mitte sõita teedel või pindadel, millel leidub vett, liiva, kruusa, pori, lehti või muud prahti. 
13. Vihmane ilm võib halvendada rehvide haardumist, pidurdusvõimet ja nähtavust. 
14. Mitte sõita pimedas. 
15. Vältida mäest alla sõitmisel tekkivat liigset kiirust. 
16. Vältida jalakäijatele otsasõitmist. 
17. Enne igat sõitu kontrollida üle ja pingutada kõik kinnitusdetailid. Mitte lubada autoga sõita 

korraga rohkem kui ühel lapsel. 
18. Kahjustatud sõidukit ei tohi kasutada. 
19. Kulunud ja katkised osad tuleb kohe välja vahetada. 
 
 

Kokkupanekujuhised 
 
1. Esirataste paigaldamine (joonis 1) 
Pange esiratta teljele üksteise järel väike seib, esiratas ja teine väike seib. Lükake lukustustihvt auku. 
Kinnitage rattale ilukilp. 
 
2. Tagarataste paigaldamine (joonis 2) 
Võtke mullpakendist välja suured seibid ja lukustustihvtid. Pange tagaratas ja suur seib õiges 
järjekorras tagaratta teljele (hammastega külg peab jääma sissepoole) ja veenduge, et rattal olevad 
hambad haakuvad käigukasti hammasrattaga. Seejärel lükake lukustustihvt auku ja kinnitage rattale 
ilukilp. 
 
3. Peeglite paigaldus (joonis 3). 
Kinnitage parem ja vasak peegel (on erinevad) pesadesse surudes peeglit allapoole, kuni kuulete 
klõpsu. 



4. Rooli paigaldamine (joonis 4) 
Kõigepealt ühendage rooli pistik roolisamba pistikuga. Asetage rool roolisamba kohale ja tõmmake 
juhtmeid altpoolt nii, et rooli saaks kinnitada. Lükake rool roolisambale. Vajadusel kergitage rooli 
pisut nii, et selles olev ava jääks kohakuti roolisamba avaga. Jälgige, et rooli eenduv külg jääks 
suunaga ettepoole. Sisestage polt avasse ja keerake see mutriga kinni. Vältige paigaldamise käigus 
rooli juhtmete ja nuppude vigastamist. 
 
 
4. Tuuleklaasi ja külgpeegli paigaldamine (joonis 4) 
Asetage tuuleklaas armatuurlaua ja kere vahel asuvate pilude kohale. Vajutage tuuleklaasi 
ettevaatlikult allapoole, kuni see klõpsuga kohale asetub. Sisestage külgpeegel ukses olevasse avasse, 
kuni kuulete klõpsu. Pange tähele, et vasak- ja parempoolne peegel on erinevad. 
 
5. Aku ühendamine (joonis 5) 
Ühendage aku pistik juhtkarbi pistikuga. 
 
6. Istme paigaldamine (joonis 6) 
Pange istme esiküljel asuvad haagid keres olevatesse kinnitusavadesse ja vajutage istme seljatuge 
allapoole, kuni kuulete klõpsu. 
Istme eemaldamine 
Tõstke istme taga asuv vabastusnupp üles ja tõmmake istet ettepoole. 
 
7. Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine (joonis 8) 
Ostke kaks 1,5 V AAA patareid ja avage kruvikeerajaga (ei sisaldu komplektis) patareipesa kaas. Pange 
patareid õigetpidi pesasse, asetage patareipesa kaas tagasi ja keerake kinni. 
 
 
Kasutamisjuhised 
 
A. Edasi- ja tagasikäik (joonis A) 
Vajutage toitenuppu: armatuurlauavalgustus süttib, kui auto on sisse lülitatud. Auto väljalülitamiseks 
vajutage uuesti toitenuppu. 
Edasi sõitmiseks lükake käigukang ette. Tagurdamiseks tõmmake käigukang taha. 
Sõidu alustamiseks vajutage pedaalile. Seisma jäämiseks vabastage pedaal. 
MP3-seadme kasutamiseks ühendage selle juhe MP3-pesaga. MP3 heli sisselülitamiseks keerake 
sisse-/väljalülitusnuppu. Reguleerige helitugevust helitugevuse nupuga. Raadio kuulamiseks keerake 
valikulüliti raadio asendisse. Jaamade häälestamiseks vajutage lähtestamisnuppu ja keerake 
häälestusnuppu. 
Autopasuna ja mootori heli kuulmiseks vajutage roolil vasak- ja parempoolset helinuppu. 
Aku taseme näidik: aku taseme vaatamiseks vajutage tasemenäidiku nuppu. 

 Kolm tulukest: aku on täis. 
 Kaks tulukest: aku on tühjenemas. 
 Üks tuluke: aku pinge on alla 9,5 V ja aku vajab laadimist. 

Automaatne väljalülitus: kui sisselülitatud autot ei ole kahe tunni jooksul kasutatud, lülitub see 
automaatselt välja. Auto taaskäivitamiseks vajutage uuesti toitenuppu. 
 
B. Uste avamine (joonis B) 
1. Tõmmake ust avamiseks veidi väljapoole. 
 
C. Rooli funktsioonid (joonis C) 
Roolilt saab sisse lülitada realistlikke heliefekte. 
 



D. Kaugjuhtimispuldi kasutamine (joonis D) 
1. Edasisõidu nupp liigutab sõidukit edasi, tagasisõidunupp tagurdab. Sõidukiirus vastab puldil 

valitud kiirusele. 
2. Puldi kiirusenupuga saab valida kolme kiiruse vahel. Soovitud kiiruse valimiseks vajutage nuppu. 

Valitud kiirust näitavad samal ajal ka LED-indikaatorid: suurima kiiruse korral põlevad kõik 
tulukesed, väikseima kiiruse korral üks tuluke. 

3. Vasak- ja parempöörde nuppudega saab pöörata sõidukit vasakule ja paremale. 
4. Sõiduki peatamiseks vajutage stoppnuppu ja LED-indikaatorid hakkavad järjestikuselt vilkuma. 

Uuesti sõiduki mõne muu funktsiooni kasutamiseks vajutage puldil vastavat nuppu. 
5. Sõidukil on sujuva kohaltvõtu ja sujuva peatumise funktsioon. 
6. Kui kaugjuhtimispulti ei ole rohkem kui viie sekundi jooksul kasutatud, läheb see unerežiimi (et 

energiat säästa). 
7. Kui sõidukit kahe tunni jooksul ei kasutata, lülitub see automaatselt välja. 
 
E. Kaugjuhtimispuldi sidumine e-autoga (joonis E) 
Vajutage puldil korraga edasi- ja tagasisõidu ning kiiruse nuppe. Puldi LED-indikaatorid hakkavad 
vilkuma, näidates, et pult on sidumiseks valmis. Nüüd vajutage viie sekundi jooksul auto toitenuppu. 
Puldi sidumine viiakse automaatselt lõpule ja LED-indikaatorid lähevad tagasi normaalrežiimi. Kui 
pulti ei seota autoga viie sekundi jooksul, lõpetatakse sidumisrežiim automaatselt. Kui puldi sidumine 
ei õnnestu, korrake eespool kirjeldatud toiminguid. Kui soovid muuta sõitu tagasi manuaalseks, siis 
auto peab olema sisselülitatud reziimis. Vajuta kaasasoleva kuuskant võtmega puldi esiküljel olevasse 
avasse ning seejärel kiiruse nupule. Puldi tuled vilguvad ning auto on nüüd manuaalsüsteemis ja 
sõidab juhi juhtimisel. 
 
F. Aku laadimine (joonis F) 
Enne laadimist veenduge, et auto on välja lülitatud. Laadige akut, kui selle tase on madal. 
Laadimiseks eemaldage iste ja lahutage aku pistik juhtkarbi pistikust. Ühendage aku laadijaga ning 
pange seejärel laadija seinakontakti. 
Termokaitse 
Auto elektriahela kaitsmiseks on see varustatud termokaitsmega. Kui kaitse rakendub sõiduki 
kasutamise ajal, lähtestub kaitse mõne hetke pärast automaatselt, misjärel auto toimib jälle 
tavapäraselt. 
 
Hoiatused 
1. Enne sõiduki esmakordset kasutamist laadige akut 12 tundi. 
2. Ühendage kõigepealt omavahel aku ja laadija pistikud ning seejärel pange laadija 110–240 V 

vahelduvvooluvõrgu seinakontakti. 
3. Pärast sõiduki kasutamist 1–2 tunni jooksul laadige akut 8–12 tundi, aga mitte kauem kui 20 

tundi. 
4. Kui sõiduk liigub tavapärasest aeglasemalt, laadige kohe akut 8–12 tundi. 
5. Kui te ei kavatse sõidukit mõnda aega kasutada, laadige aku täis ja korrake laadimist iga kolme 

kuu tagant, et aku kasutusiga pikendada. 
6. Laadija kuumenemine laadimise ajal (kuni 71 °C) on normaalne. 
7. Laadija pistikut ei tohi asetada vee lähedusse, vastasel korral võib tekkida lühis. 
8. Sõiduki akut tohib laadida üksnes komplektis oleva laadijaga, et sõidukit mitte kahjustada. 
9. Akut võivad laadida üksnes täiskasvanud. 
10. Ühekordseid patareisid ei tohi laadida. 
11. Kasutada võib ainult soovitatud või nendega sama tüüpi patareisid. 
12. Patareid tuleb sisestada õigetpidi. 
13. Kahjustatud patareid tuleb sõidukist eemaldada. 
14. Toiteklemme ei tohi lühistada. 
15. Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. 



16. Kui kaugjuhtimispult ei tööta, vahetage selle patareid. 
17. Ärge kasutage segamini leelis- ja standardseid (süsinik-tsink) patareisid ja/või laetavaid (nikkel-

kaadmium) akusid. 
 
 

Hooldamine 
1. Enne kokkupanekut veenduge, et kõik vajalikud osad on olemas. Kui mõni osa on puudu, 

pöörduge kohaliku kaupluse poole. 
2. Kontrollige kokkupaneku käigus üle kõik osad ja veenduge, et sõiduk töötab korrektselt. 
3. Toodet tuleb aeg-ajalt ettevaatlikult puhastada, vältides sealjuures osade vigastamist. 
4. Lapse ohutuse tagamiseks kontrollige ja hooldage toodet regulaarselt. 

Rollplay  toodangul on 24-kuuline garantiiaeg, mille jooksul ilmnenud valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. 

Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta.  Akudele kehtib garantii 6 kuud. 

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:  

- Toote valest kasutusest  tingitud vead ja rikked. 

- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked. 

- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad) 

- Rentimiseks kasutatud tooted. 

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada ostutsekk 

 

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto  

 

Tallinn: Kadaka tee 42C  Tartu: Võru 242 Kuressaares:  Kalevi 2 

  Tel  680 8801   Tel 730 2850   Tel 452 1040 

Pärnu: Tallinna mnt. 82 Valga Pihlaka tn 2 Võru           Räpina mnt 18A 

 Tel 448 1700 Tel 733 7581     Tel. 733 7084 

    



 
 


